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Bruska na nehty s nástavci JSDA JD103-H, DM 998 - Návod k použití 

1.​ Konfigurace 
-​ Vyjměte elektrickou frézku - rukojeť a elektrickou základnu z obalu 
-​ Zapojte rukojeť do základny 

2.​ Použití 
-​ Ujistěte se, že tlačítko ON/OFF na základně je v pozici OFF a regulace rychlosti je 

nastavená na nejnižší poloze LOW. 
-​ Umístěte vybranou frézku do rukojeti s mechanismem TWIST & LOCK, kde pozice 

“R” znamená otevřeno a pozice “S” znamená zamčeno.  
-​ Pokud chcete používat pedál jako spínač brusky - aktivovat a deaktivovat otáčky, 

zapojte jej do základny. 
-​ Zapojte kabel brusky - základny do napájecího zdroje. 
-​ Zapněte tlačítko ON. Na zařízení se rozsvítí zelená dioda signalizující připravenost 

zařízení pro práci. 
-​ Nastavení otáček se reguluje pouze otočným knoflíkem na základně. 
-​ Přepínač směru otáček slouží na změnu otáček vlevo, nebo vpravo. 

3.​ Specifikace 
-​ Vstupní napětí: AC 230V, 50/60Hz, 1A 
-​ Výstupní napětí: DC 12V 
-​ Výkon: JSDA 35W, DM-998 40W 
-​ Rychlost otáčení: JSDA 0-30 000 ot./min. DM-998 0-35 000 ot./min 

4.​ Upozornění 
-​ Zařízení pouze pro použití, nesmí být používaná venku. 
-​ Nespouštějte zařízení, pokud není frézka správně připojena a zajištěná. 
-​ Navyšujte otáčky postupně, nenastavujte od začátku vyšší rychlost. 
-​ Během práce se nedotýkejte fréz. 
-​ Pokud chcete změnit směr otáček musíte nejdříve zařízení vypnout 
-​ Nezakrývejte větrací otvory - otvory odvádějící teplo. 
-​ Nepoužívejte pokud je poškozený kabel nebo jiné části zařízení. 
-​ Odpojte zařízení z napájecí sítě (z proudu) před každým čištěním přístroje, výměnou 

frézek, anebo když přístroj nepoužíváte. 
-​ Příliš vysoká rotace frézky může způsobit spálení nehtové ploténky 
-​ Zařízení mohou používat osoby se sníženou fyzickou zdatností a fyzickými 

schopnostmi za předpokladu, že je zajištěn odpovídající dohled a poučení o jeho 
používání. 

-​ Zařízení nesmí používat děti. 
-​ Užívejte shodně s účelem použití zařízení. Bruska je určena k vyrovnávání a leštění 

nehtů, k odstranění staré vrstvy tipů a odumřelé kůže. 

Likvidace odpadu 
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v 
souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. 
Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo 
zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Nakládejte s nimi v 
souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce. 
 
 
 

Dovozce do EU: Leobert Spółka Z Ograniczoną, Sandomierska 14, 37-400 Nisko, Polsko 
Prodávající: MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 29001 Poděbrady,  
📞 +420 325 610 462, 📧obchod@medhelp-shop.cz 
V případě jakýchkoliv dotazů či reklamace nás prosím kontaktujte. 
 

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x473d2a56c76e493d:0xf7f0cc110d6b5edd?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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Brúska na nechty s nadstavcami JSDA JD103-H, DM 998 - Návod na použitie 
 
Konfigurácia 

●​ Vyberte elektrickú frézku – rukoväť a elektrickú základňu z obalu. 
●​ Zapojte rukoväť do základne. 

Použitie 
1.​ Uistite sa, že tlačidlo ON/OFF na základni je v polohe OFF a regulácia rýchlosti je nastavená 

na najnižšiu polohu LOW. 
2.​ Vložte vybranú frézku do rukoväte s mechanizmom TWIST & LOCK, kde pozícia „R“ znamená 

otvorené a pozícia „S“ znamená uzamknuté. 
3.​ Ak chcete používať pedál ako spínač brúsky – na aktiváciu a deaktiváciu otáčok – zapojte ho 

do základne. 
4.​ Zapojte kábel brúsky – základne do napájacieho zdroja. 
5.​ Zapnite tlačidlo ON. Na zariadení sa rozsvieti zelená dióda signalizujúca pripravenosť na 

prácu. 
6.​ Nastavenie otáčok sa reguluje iba otočným gombíkom na základni. 
7.​ Prepínač smeru otáčok slúži na zmenu smeru otáčania doľava alebo doprava. 

Špecifikácia 
●​ Vstupné napätie: AC 230V, 50/60Hz, 1A 
●​ Výstupné napätie: DC 12V 
●​ Výkon: JSDA 35W, DM-998 40W 
●​ Rýchlosť otáčania: 

○​ JSDA: 0 – 30 000 ot./min. 
○​ DM-998: 0 – 35 000 ot./min. 

Upozornenia 
●​ Zariadenie je určené iba na vnútorné použitie, nesmie sa používať vonku. 
●​ Nespúšťajte zariadenie, ak nie je frézka správne pripojená a zaistená. 
●​ Otáčky zvyšujte postupne, nenastavujte ihneď vysokú rýchlosť. 
●​ Počas práce sa nedotýkajte fréz. 
●​ Ak chcete zmeniť smer otáčok, musíte najskôr zariadenie vypnúť. 
●​ Nezakrývajte vetracie otvory – tie odvádzajú teplo. 
●​ Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel alebo iné časti zariadenia. 
●​ Pred každým čistením, výmenou frézok alebo ak zariadenie nepoužívate, ho odpojte z 

elektrickej siete. 
●​ Príliš vysoká rýchlosť otáčania frézky môže spôsobiť spálenie nechtovej platničky. 
●​ Zariadenie môžu používať osoby so zníženou fyzickou zdatnosťou a schopnosťami iba pod 

dohľadom a po poučení o jeho používaní. 
●​ Zariadenie nesmú používať deti. 
●​ Používajte zariadenie iba na určený účel. Brúska je určená na vyrovnávanie a leštenie 

nechtov, odstraňovanie starej vrstvy tipov a odumretej kože. 
 

Likvidácia odpadu 
Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v 
súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. 
Neodhadzujte do zmiešaného odpadu, odovzdajte spracovateľovi odpadu alebo na 
miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Nakladajte s nimi 
v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu. 
 
 

Dovozca do EÚ: Leobert Spółka Z Ograniczoną, Sandomierska 14, 37-400 Nisko, Polsko 
Predajca: MedHelp, s.r.o., Kozinova 789, 29001 Poděbrady​
📞 +421 373 249 512, 📧 obchod@medhelp-shop.sk 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo reklamácie nás prosím kontaktujte. 

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x473d2a56c76e493d:0xf7f0cc110d6b5edd?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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